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الموصل الأومي هو ثنائي قطب يوجد في جل الأجهزة الالكترونية واالگهرطئبق يُقميز بمقدار 
فيزيائي يسمى المقاومة الكهربائية رمزها 3] و وحدتها العالملآ س بجهاز الأومتر 
Ohmmêètre‏ وبرمز له ب سم 


يتميز الموصل الاومي بعرقلة ب و ا 


التخفيظ من شدة التيار المار فيها و 7 








موصل أومي خاص بفرن كهربائي مجموعة من الموصلات الأومية في جهاز راديو لقياس فة المقاومة نحدد OHM‏ في الجهاز المتعدد القياسات 


2 لمزيد من التمارين و الشروحات زورو0c.com:lإjami3dorosma‏ 
الخامس الرابع الثائث الثاقى الايل 


1 - استعمال جهاز الأومتر : لقياس المقاومة 
نستعمل جهاز الأومتر الرقمي ونظبطه على قيمة 
» حيث نوصل مربطيه بمربطي الموصل الاومي. 
فتقرأ قيمة المقاومة مباشرة على شاشة الجهاز. 


۳ 6 الثانى. 
2 - استعمال قن الألوان: أنظرالشكل جانبه SEET‏ 
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n 
تجرية : نجز دارة كهربائية مكونة من مولد ذي توتر‎ - 1 

للضبط وموصل أومي. نغير توتر المولد ونقيس فى كل زكر 
المار في الدارة والتوتر بين مربطي الموصل r‏ 


2 - جدول النتائج : 77 


TOR‏ رو 
0,039 | 0,079 | 0,118 | 01588 | 0198 | 9,238 | 09,277 | 0,316 | 0,355 | 
ا | وكة | 253 | 254 | 253 | 253 | 252 | 253 | 253 | 254 | 
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3 - استنتاج : نلاحظ أن مميزة الموصل الأومى عبارة عن مستقيم. لذلك نفول بأن شدة التيار المار فيه تتناسب مع التوتر 
بين مربطيه. ' 
- خارج قسمة التوتر لا على شدة التيار ا تبقى ثابتة دائما و تسمى مقاومة الموصل الاومي. نكتب : R=U/l‏ 


4 - قانون أوم : التوتر لا بين مربطي موصل أومي يساو جذاء المقاومة ۴ وشدة التيار | المار عبرهاء ونعبر عن ذلك بالعلاقة : 





